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SCHEMA DE PROCEDE : TRAITEMENT EAU POTABLE

UNITE DE USINE DE
TRAITEMENT FILTRATION
FERAZUR MANGAZUR REBIDENCE RESERVOIR DE
( A ‘> ERABLES i
ENTREE ENTREE | 3
. g0 5703m3 |
t=.::|=- SYSTEME DE ‘ - L RESIDENCE
DESINFECTION TS —
\ SORTIE SORTIE / uv ‘/
TOUR D'AERATION ﬂ 5 D L] )
. SYSTEME DE _[L
CHLORATION = ) natll
Tayl U o
[———— ]
Q n
ESERVOIR
—— CLARK-HILL _
RESERVE D'EAU TRAITEE 2 T” m3

\No’rerloo

EEEEEEEEEEEEEEE



PUITS TAYLOR

Construiten1950

>30 % de I'approvisionnement
eneau

> Puits de surface, nappe
phréatique libre (source:
ruissellement dans sable et
gravier)

> Plus arisque pourla
contamination
environnementale

> Larecharge est davantage
dépendante des preécipitations

> \/ulnerabilite elevee

> Capacité de production
autorisée:1440 m?

PUITS ALLEN I

Forée en2003

> 35 % de I'approvisionnement
en eau

> Puits artesien, nappe

phréatique captive (source dans

le roc)

> Moins arisque de
contamination puisque captive
SOuUs une couche impermeéable

> \/ulnérabilité moyenne

> Capacité de production
autorisée: 2592 m3

PUITS ALLENII

Fore en 2021

> 35 % de I'approvisionnement
en eau

> Puits artésien, nappe
phréatique captive (source
dans le roc|

> Moins arisque de
contamination puisque captive
SOUs une couche impermeéable

> \/ulnérabilité moyenne

> Capacite de production
autorisée:2589 m3 vv
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4000.0 JU|N 2025 Capacité de traitement filtration
Ferazur-Mangazur
—Production quotidienne eau (m3)

3500.0 3360.0

3000.0

1872.0 1855.2

1500.0 15735

1000.0

500.0

0.0

Date 17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M T B ¥ 15 16 17 1B 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Degré°Cmax. 11° 18° 25° 31° 27° 26° 24° 24° 19° 23° 23° 20° 17° 21° 24° 27° 25° 29° 29° 22° 26° 28° 34° 34° 26° 20° 25° 22° 22° 30°
Précipit.mm 3.6 23 79 03 51 1.7 3.0 53 19,0

1810.5

Ecart:
Capacité de
production
disponible
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40000 JUILLET 2025

Capacité de traitement filtration Ferazur-

Mangazur
3500.0 3360.0 Production quotidienne eau [m3)
3000.0
Ecart:
Capacité de
2500.0 production
. disponible
=
2 20000
< 2000. 1836.1
m
1608.2 16105 1786.4 1829.9 ' 15825 ' 1588.2 1578.7
17097 15357 1670.2 1661.0 w515 V074 e a4 14893
1500.0 15659 1567.8 537 10072 15406 |
1000.0
500.0
0.0
Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M 1 B MW B 1B 7 18 18 20 21 22 23 24 25 26 271 28 29 30 31 .
Degré"Cmax. 28° 27° 23° 23 24° 31° 31 22° 21° 28° 30° 32° 30° 29° 30° 33° 3 240 25° 23° 20° 22° 26" 32 28° 28° 26° 30° 29° 2I° 20° "’

Préciplt. mm 17.5 25.1 08 46 18 2.3 43 18 14.2 8.6 2.8



4000.0

3500.0

3000.0

2500.0

m3/jour

2000.0

1500.0

1000.0

500.0

0.0
Date

Degré °C max.

Préciplt. mm

AOUT 2025

3360.0

21453
1956.8

20811
1973.9

18717
1779.4

1936.0

1785.2
1856.6

1745.2 2042.8

1915.1 1659.9

1548.0 18415

1678.0 1695.6

1554.9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M 12 1B 14 1B 1 17 18
22° 25° 26° 22° 25° 29° 29° 30° 31° 32° 33° 34° 29° 26° 28° 30° 23° 20°
0.3 79

17371

Capacité de traitement filtration Ferazur-
Mangazur

Production quotidienne eau (m3)

1945.4

1848.5 17995

16995
1894.6 16371 15973

1494.9
1604.5

1429.2
1570.8
1428.2
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13 33 18 20 23

Ecart:
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production
disponible



SEPTEMBRE 2025

Capacité de traitement filtration
Ferazur-Mangazur

4000.0 , -
Production quotidienne eau (m3)
3360.0
3500.0
3000.0 ,
Ecart:
Capacité de
2500.0 production
disponible
5 2000.0 1929.7 1923.2 "
: 1777, 1738.0 1817.5 2099.8 2028.7 :
E 16771 1714.0 y 20151 1668.7 19827 17026 1704.6 3
15920 16283 15539 ey w3 V802 17938
1500.0 1589.6 15510 1584.8 '
1000.0
500.0
0.0
Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M 12 1B 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .
Degré°(max 270 250 27o 27o 250 170 -Igo 180 220 24o 210 200 220 220 220 260 24., 26" 18° -IGo 230 220 -Igo 23" 180 190 210 230 25° 17" "’

Préciplt. mm 03 51 66 25 03 102 33 366 0.8



Consommation moyenne par personne
selon le type de construction a Waterloo (2025)

Entenant compte du ratio actuel pour Waterloo de 2.1 personnes
par logement. en moyenne une personne consomme:

R |0.138 m?/Jour: maison unifamiliale I

m 0.102 m?/Jour: Jumelé

== 0.119 m*/Jour: quadruplex

0.101m3/Jour: multiplex - 8 logements

0.09 m*/Jour: multiplex - 12 logements

0.094 m3/Jour: multiplex - 30 logements

Consommation moyenne estimée
par personne Ville de Waterloo

Population 2025 :
5560 habitants

Consomation moyenne la plus élevee par jour/pers. = 0.138 m*

5560 pers. x 0.138 m3=767.28 m3/jour
Commerces. industries et fuites du réseau =1054.52 m3/jour

Consommation moyenne estimée - total : 1821m3/jour




Potentiel d'accueil de Potentiel de
Disponibilité résiduelle nouveaux résidents et nouvelles
résidentes constructions
acer | SO0 | oo persour | Totel
résidentiel = 42 % ingénierie = 50 % [max.observé)-0.138 m Waterloo
Juin 1918.3 14417 605 m3 303 m3 2 195 personnes 1045 portes
Juillet 1656.9 1703.1 715 m3 358 m3 2 594 personnes 1235 portes
Ao(t 1766.2 1593, 8 669 m3 335 m3 2 427 personnes 1156 portes
Septembre | 1803 1557 654 m3 327 m3 2 370 personnes 1129 portes
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Ou’est-ce qui influence le volume d’eau produit dans une journée?

> Consommation de la population et des ICl [industries. commerces. institutions)
> Réfection du réseau [réparations. recherche et colmatage des fuites|

> Travaux sur les infrastructures [ex. : purge, réseau temporaire, etc

> Bris d'aqueduc ou d'équipement

> Test de pompage ou entretien du réseau [ex. : rincage annuel de I'aqueduc]

> Ajout sur le réseau (nouveau quartier)
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2021
2022
2024
2025
2025
2025

2026
2026
2026

2026-

2027

Rapport d'analyse de vulnérabilité

Etude hydrogéologique [Taylor et Allen i)

Evaluation de la capacité résiduelle des installations de production d'eau potable
Plan de protection des sources d'eau potable

Etude hydrogéologique (Taylor, Allen Il et Allen lll)

|dentification de solutions pour le traitement des PFAS, de la dureté de I'eau et du type de filtres
[Ferazur-Mangazur) pour I'augmentation de la quantité d'eau de traitement

Etude d'ingénierie préliminaire pour I'implantation de la mise a niveau de I'usine de filtration
Caracterisation environnementale et capacite residuelle de I'usine d'epuration
Mise a niveau des équipements de pompage (rapport Tetratech) - PTI 2026

Caractérisation faunique et floristique pour la mise a niveau de I'usine de filtration (obligation pour
I'obtention du certificat d'autorisation du MELCCFP)
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